
INNOVCABLE Potência 0,6/1kV UX, RX, TX – P15 –
SHF2 Resistance

1) Conductor formado por hilos de cobre estañados electrolíticamente, temple blando, trenzado clase
5, según la norma IEC 60228. *1
2) Aislamiento del conductor en compuesto especial sin halógenos LSOH
- Código R - HEPR/EPR - según IEC 60092-351.
- Código T - XLPE - según IEC 60092-351.
- Código U - SHF2 - según IEC 60092-359.
3-) Cubierta exterior verde.

Identificación

Ejemplo: "año" INNOVCABLE UX 1000V P15 1x 95 mm² IEC 332-3-22

Especificaciones aplicables

Diseño: NEK TS 606 e IEC 60092-353

Conductor: IEC 60228 clase 2 o 5



Aislamiento: IEC 60092-360

Cobertura: IEC 60092-360

Ignífugo: IEC 60332-1 e IEC 60332-3 Categoría A

Contenido de halógenos: IEC 60754-1, 0,5%.

Flexión en frío / por impacto : CSA 22.2 No.03 (-40°C/-35°C)

NEK-606

Transmisión de la luminosidad en el humo: IEC 61034, 60% >.

Aplicaciones

Condutor isolado para serviços de ligação terra. De acordo com NEK TS 606: 2009.

Temperatura máxima del conductor

90°C

Notas

1) El conductor de cobre estañado puede fabricarse en la clase 2.
2) Se puede utilizar cinta de poliéster en el conductor.
3) Tensión de funcionamiento: 0,6/1kV
**Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.






