
INNOVCABLE Potência, Controle e Iluminação
0,6/1(1,2)kV BFOU, BFBU, BFCU – P5 e P5/P12 –
SHF2 Resistance – IEC 60331

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, encordoamento classe 5,
de acordo com a IEC 60228. *1
2-) Aplicação de cerâmica de Mica e isolamento dos condutores em composto especial isento de
halogênios LSOH – IEC 60331 (Codigo B)
3) Condutores isolados cableados em conjunto, podem ser utilizados filamentos não higroscópicos e
retardante a chama na construção do condutor e fitas podem ser aplicados sobre os condutores.
4) Capa interna em composto poliolefínico isento de halogênios LSOH – (Código F)
5) Armação: *2
– Malha de fios de cobre estanhado (Código 0)
– Malha de fios de bronze (Código B)
– Malha de fios de aço galvanizado (Código C)
6) Cobertura final em composto poliolefínico isento de halogênios LSOH (SHF2), na cor preta. (Código
U)

Identificación

A-) Número de conductores (sin conductor de tierra G)
1C: Conductor único - Negro o Blanco
2C: Dos conductores - Blanco, Negro
3C: Tres conductores - Blanco, Negro, Rojo



4C: Cuatro conductores - Blanco, Negro, Rojo, Azul
5C o más: Cinco conductores o más - Conductores negros o blancos numerados
secuencialmente.

B-) Número de conductores (con conductor de tierra G)
2C +E: Tres conductores - Blanco, Negro, Verde
3C +E: Cuatro conductores - Blanco, Negro, Rojo, Verde
4C +E: Cinco conductores - Blanco, Negro, Rojo, Azul, Verde
6C o más: Seis o más conductores - Conductores negros o blancos numerados secuencialmente
+ carril verde

Gravação na capa externa (exemplo): “ano” Innovcable 01 BFOU 0,6/1KV P5/P12 3 x 2,5 mm2 –
FLAME IEC 60331-1 ou IEC 60331-2 IEC 60331-21 IEC 60332-3-22

Especificaciones aplicables

Diseño: NEK TS 606 e IEC 60092-353

Conductor: IEC 60228 clase 2 o 5

Aislamiento: IEC 60092-360

Cobertura: IEC 60092-360

Resistencia al fuego: IEC 60331-1, -2, -21

Ignífugo: IEC 60332-1 e IEC 60332-3 Categoría A

Contenido de halógenos: IEC 60754-1, 0,5%.

Flexión en frío / por impacto : CSA 22.2 No.03 (-40°C/-35°C)



NEK-606

Transmisión de la luminosidad en el humo: IEC 61034, 60% >.

Aplicaciones

Cabos Navais para instalações fixas para potencia, controle e iluminação nos ambientes EX
(Zona 0, 1 e 2) e áreas seguras (SHF2). Atende aos requisitos de resistência conforme NEK TS
606 (SHF2). Cabo com Resistência ao Fogo IEC 60331.

Temperatura máxima del conductor

90°C

Notas

1) El conductor de cobre estañado puede fabricarse en la clase 2.
2) La cinta puede aplicarse antes/después del marco.
3) Tensión de funcionamiento: 0,6/1(1,2)kV
**Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.












